
Aérothermes gaz hélicoïdes

AH

Interrupteur 
sectionnable  

Arrivée d’air froid  

Sortie d’air chaud  

Commande centralisée de 1 à 8 aérothermes 
avec régulation – TFP –  

Kits gaz 

Console à 
rotation + 
kit IPN 

PRINCIPE D’INSTALLATION
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Modèles AH 25 AH 35 AH 45 AH 60 AH 80
Puissance thermique PCI kW 
Débit d’air m /h 7 700 10 000

kW 
% 
% 

2 mg/kWh

Débits gaz
Naturel G20 m /h

kg/h
Tension d’alimentation V
Puissance électrique W 700
Intensité consommée A

dB(A) 49

CARACTÉRISTIQUES  

C  

A  B  

DIMENSIONS  

Taille 25 35 45 60 80
Longueur A mm
Profondeur B mm 800 800

mm 710 912
Ø fumées / aspiration air mm
Poids kg 82 92

PRÉSENTATION  
• Conforme à la réglementation ErP 2021 
• 2 allures de chauffe, ne condense pas
•

•
condensation

•
• Échangeur tubulaire robuste                 

temps
• gain de temps de pose
• Utilisation sécurisée avec aide à la 

maintenance
• Ventilateur hélicoïde avec pales en 
•     croissant

faible niveau sonore, haut rende-
ment aéraulique pour une basse 
consommation électrique

RÉGULATION 

TFP1 
Thermostat  
1 consigne   

TFP2TS 
Boîtier  

programmable  
tactile  

Coffret de 
commande pour 
aérothermes et 
brasseurs d’air  

ÉQUIPEMENT  
•
•
•
• Combustion étanche avec allumage automatique  
• Ventilateur à pales en croissant, à faible consommation 
•


