
Aérothermes électriques

SVA-CN/SN

• Sélecteur de puissance Arrêt/1 allure/2 allures
• 
• 
• 

SVA 3/5/9 CN

• 
• 

SVA 15/20/30 SN

Modèles SVA 3 CN SVA 5 CN SVA 9 CN SVA 15 SN SVA 20 SN SVA 30 SN

Puissances kW 3 5 9 15
kW 1.5

3/h
dB(A) 35 39 43 47/39

11 12 15 19 19

V

A
22 27 31

SVA 3 CN SVA 5 CN SVA 9 CN SVA 15 SN SVA 20 SN SVA 30 SN

335 335 478 478
Hauteur B 255 255 315 576 576

276 276 335 545 545

SVA 3/5/9 CN

www.seet.pro
info@seet.pro

-

-

SVA 3/5/9 CNSVA 3/5/9 CN

SVA 15/20/30 SN/ /

Sélecteur
de puissance

Sélecteur chauffage OU 
chauffage + ventilation

Commande sur l’appareil

Régulation à distance

PB170
Thermostat 

multiconsignes
(opton ErP)

PB171
Thermostat 
1 consigne

CDSVA15
CDSVA20
CDSVA30
(à prévoir)

Commande à distance

Régulation à distance

PB170
Thermostat 

multiconsignes
(opton ErP)

PB171
Thermostat 
1 consigne
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