
Rideaux d’air chaud

Encastrés, pour faux plafonds 
jusqu’à 2,8 m (TW) 

ou 3,2 m (TE) de hauteur

TE / TW

• Longueur 1 - 1,5 - 2  m
• Épaisseur 256 mm du caisson d’encastrement 
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DIMENSIONS

PRINCIPE
Câbles de suspension :
4 pour TE/TW 101/151

6 pour TE/TW 201

Caisson d’encastrement
en faux plafond

Fixations 
câbles de 
suspension

Rideau d’air

www.seet.pro
info@seet.pro

Panneau de commande 
intégré (côté latéral droit)
• Marche/arrêt
• Étage de ventilation
• Étage de chauffage
• Thermostat

Télécommande
• Marche/arrêt
• Étage de ventilation
• Étage de chauffage

Télécommande + contact de porte
Contact de porte comme indicateur  et une 
télécommande pour activation du mode 
automatique

Équipement inclus

Accessoires

RÉGULATION

CARACTÉRISTIQUES

Rideaux d’air électriques             tri 400 V         
 TE 101 TE 151 TE 201
Longueur grille A mm 1078 1588 2078
Hauteur d’installation maxi m 3.2 3.2 3.2
Puissance therm. tri 400V kW 8 / 5 12 / 8 16 / 10
Débits d’air maxi / mini m3/h 1800 / 1000 2900 / 1600 3900 / 2100

Intensité absorbée résistance - 
tri 400V A / W 11.6 17.3 23.1

Niveau sonore PV/GV à 5 m dB(A) 57 / 43 57 / 43 60 / 44
Largeur grille B mm 525 525 525
Hauteur C mm 256 256 256
Poids kg 31 42 59

Rideaux d’air eau chaude         
régime 70/50° C - température air 18° C - HR 50 %

         

 TW 101 TW 151 TW 201
mm 1588
m 2.8 2.8 2.8

Puissances therm. 

m

moteur 1.2

puissance mini

Largeur grille B mm 525 525 525
Hauteur C mm 256 256 256
Poids 56
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