
Rideaux d’air chaud

 Pour porte jusqu’à 6 m de 
hauteur / largeur 

YAC-H
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ÉQUIPEMENT
• Carrosserie blanche RAL 9003 
• 

• 
• 

Débit d’air élevé  

CARACTÉRISTIQUES
YAC 35 H YAC 45 H

Hauteur d’installation maxi m 6 6
Montage horizontal
Poids kg 151 173
Débits d’air m3/h 6500 / 5000 10500 / 8200
Puissance thermique kW 38 45
Alimentation électrique V mono 230
Puissance électrique W 1350 1350
Évacuation fumées / aspiration d’air mm 100 / 100 100 / 100

DIMENSIONS

YAC 35 H YAC 45 H
Longueur A mm 1977 1977
Profondeur B mm 610 610
Hauteur C mm 1000 1000
Poids kg 151 173

PRINCIPE D’INSTALLATION
Consoles de 

fixation

Kits gaz + 

flexibles

Régulation

Montage horizontal

ACCESSOIRES 

 BSAT5P 

Interrupteur sectionnable 

 BSAT5P 

Boîtier avec thermostat 

multiconsignes à sonde intégrée

PRÉSENTATION

• 
• 

• 

• 

• 

 Rideau d’air chaud YAC-H, confortable et innovant 
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