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Pour porte jusqu’à 6 m de hauteur / largeur

Équipement des portes 
locaux industriels

Débit d’air élevé
Pour les portes de grandes 
dimensions des plateformes 

Diffuseur grande vitesse

Rideaux d’air gaz 

Longueurs / hauteurs des kits* YAC45H
Rep, mm 35 / 45
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Échangeur robuste

Kit ventouse façade 
Type C12

Kit ventouse toiture 
Type C32
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Dimensions Principe d’installation

Ventouses et kits fumées pour YAC45H
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YAC 45 H YAC 1.5 A YAC 2.0 A
m

Montage horizontal
mm

Profondeur B mm
Hauteur C mm
Poids kg 55

m3/h
kW - -
V
W

mm - -

Rideaux d’air ventilation seule - 3135 € 4322 €

Rideaux d’air 6035 € - -

Rideaux d’air Propane G31 6035 € - -

1 184 € 184 €

2 4x34 € 4x34 €

3 89 € -

4 172 € -

5 172 € -

6 - -

7 71 € -

8 507 € -

9 379 € -

1 m 10 56 € -

10 40 € -

11 39 € -

11 38 € -

Contact de porte 12 95 € 95 €

13 89 € 89 €

14 415 € -TFP2TS

15 51 €

Départ usine - Transport voir page 103

ventilation seule | YAC-A/H
Modèles YAC Chaud gaz Ventilation seule

Montage en ligne de plusieurs modèles selon les dimensions

Horizontale VerticaleHorizontale uniquement OU

Installation YAC-H gaz Installation YAC-A ventilation seule


